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 AC-LADESÄULE INCH 
Technisches Datenblatt

•	 Hochintelligentes Lastmanagement 

•	 Effiziente modulare Installation  

•	 Intuitive Nutzerführung über Touchscreen

•	 Langlebiges & robustes Aluminiumgehäuse 

•	 Werksvorschriftenkonform & ISO15118-ready 

•	 Zukunftssichere Technologie & herausragendes Design

 INCH
PUBLIC, BUSINESS  
& HOME

Die intelligenteste Ladestation der Welt.
Die smarte INCH bietet die bestmögliche Benutzererfahrung und 
ist darüber hinaus ein Blickfang. 

Das Laden kann auf mehrere Benutzer verteilt werden und 
bezieht die Gewohnheiten, Abfahrtszeiten, Priorität und benötigte 
Energiemenge mit ein. Innovativ in ihrer künstlichen Intelligenz 
kann die INCH mit einem Ladevorgang warten, bis der Strompreis 
sinkt oder das Stromnetz weniger belastet ist. Die Ladestation 
bietet einen Internetanschluss, sowie mehrere Anzeigeoptionen 
auf dem LCD-Touchscreen wie Logo-Animationen, Werbung und 
Informationen zum Ladevorgang.

INCH Socket
Laden mit dem eige-
nen Typ-2-Kabel.

INCH Cable
Ein Ladekabel Typ-2 ist 
bereits vorhanden.

PUBLIC BUSINESS 
@WORK / @IMMO HOME

INCH HOME – grün, schnell 
und bequem im privaten 
Bereich unterwegs. Ein-
fache Bedienung, clevere 
Steuerung und z.B. über die 
MODBUS Schnittstelle mit 
der hauseigenen Solar- 
anlage kombinierbar.

INCH BUSINESS, ausgestat-
tet mit FI/LS-Kombination 
und DC-Fehlerstromerken-
nung für eine effiziente 
und modulare Installation 
per Flachbandkabel oder 
Stromschiene mit Wifi- 
Kommunikation.  
 
Die optimale Lösung für 
Immobilien und Geschäfts-
flotten.

INCH PUBLIC mit GSM- 
Modul, zertifiziertem 
MID-Zähler und DC-Fehler-
stromerkennung. Die Lade-
station ist ISO 15118-ready 
und bestmöglich gerüstet 
für öffentliche Ladestandor-
te, zukünftige Entwicklun-
gen in der E-Mobilität wie 
“Plug & Charge” und das 
aus Deutschland bekannte 
Thema Eichrecht.

Die richtige INCH für jeden Anwendungszweck:

Gleiche Masse 
wie INCH Cable

270 mm135

450 m
m
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INCH Cable

Modelle INCH PUBLIC BUSINESS
@WORK / @IMMO HOME

Ladeanschlüsse Socket oder Cable (Typ-2) Socket oder Cable (Typ-2) Cable (Typ-2)

Allgemeine Technische Daten

Stecker Typ-2

Modus Modus 3

Kabellänge 4,5 m

Abmessung 450 x 270 x 135 mm 

Gewicht 8.2 kg Socket / 11.1 kg Cable

Betriebstemperatur -25 °C bis 65 °C

CE-Kennzeichnung IEC61851-1 / IEC61851-22

Kommunikationsschnittstelle OCPP 1.6 OCPP 1.6 / 2.0 / ISO 15118 ready OCPP 1.6

Elektrische Spezifikationen

Max. Leistung Regulierbar bis 22 kW (3P)

Eingangsspannung 400 V, AC ± 5 % (3P)

Max. Stromstärke 32 A, Kabelstärke bis 5 x 6 mm, Ladestrom einstellbar bis 32 A

Messung EN60529

Nominalfrequenz 50 Hz / 60 Hz 

Schutzgrad IP54 / IK10

Messgerät MID-Zähler Stromzähler (Klasse 2) Stromzähler (Klasse 2)

Sicherheitssysteme DC-Fehlerstromerkennung DC-Fehlerstromerkennung  
und FI/LS Typ A

DC-Fehlerstromerkennung  
und FI Typ A

Benutzeroberfläche und Features

Kommunikation Ethernet 
GSM

Ethernet
 WiFi  

Ethernet
 WiFi  

Authentifizierung

Offen 
PIN

 App
RFID 

Offen
PIN

 App
 RFID

Offen 
PIN

Nutzerschnittstelle
LCD-Touchscreen 3,5 Zoll 

Cloud
App

LCD-Touchscreen 3,5 Zoll  
Cloud
App

LCD-Touchscreen 3,5 Zoll 
Cloud

Weitere Features Statusanzeige Ladevorgang / Multi-User / Magnetkabelhalterung / Rückplatte

Zusätzliche Optionen

Customizing Kundenlogo auf Display Kundenlogo auf Display -

Techn. Zusatzmodule Lastmanagement-Modul

Zubehör Standfuss / Fundament / Auffahrschutz

Modelltypen 
nach Nutzen

Die richtige INCH für Sie:

Für den privaten Ein-
satz in Kombination 
mit ihrer PV-Anlage.

In Kombination mit 
Lastmanagement für 

Liegenschaften.

Für den öffentlichen 
und halb-öffentlichen 

Einsatz.

INCH Socket
Ein zusätzliches Ladekabel

Typ-2 wird benötigt.

Ein Ladekabel Typ-2 ist 
bereits fix installiert.


